Внутренние стены. Воздействия на них и требования к ним. Классификация конструкций внутренних стен. Конструктивные решения внутренних стен.
Как правило, внутренние стены зданий из крупноразмерных элементов являются несущими элементами зданий. Они подвергаются силовым и не силовым нагрузкам и воздействиям (рис 1).
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Рис. 1. Нагрузки и воздействия на конструкции внутренних стен. 1 -собственная масса стен; 2 - нагрузка от перекрытий; 3 - воздушный шум; W - ветровое давление.

Внутренние стены должны обладать высоким пределом огнестойкости ( 2-2.5 ч.).
Звукоизоляционную способность внутренних стен обеспечивают по принципу акустически однородной ограждающей конструкции (массивно​стью).

Плоские бетонные и железобетонные панели, изготовляют из тяжелого бетона, легкого бетона, плотного силикатного бетона, автоклавного ячеистого бетона и предназначены для внутренних несущих стен и перегородок жилых и общественных зданий.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ.
	Панели

	
	
	
	
	
	

	участию в восприятии вертикальных нагрузок
	
	назначению в здании
	
	конструктивному решению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	несущие
	ненесущие (панели перегородок)
	надземных этажей
	подвального и цокольного этажей или технического подполья
	чердака
	цельные
	составные


Панели подразделяют на следующие типы:

-для  надземных этажей:
ПСВ - несущие цельные;

ПСВС - несущие составные;

ПГВ - ненесущие цельные;

ПГВС - ненесущие составные.
-для подвального и цокольного этажей или технического подполья:
ПСП - несущие цельные; 
ПСПС - несущие составные; 
ПГП - ненесущие цельные; 
ПГПС - ненесущие составные.

-для  чердака:
ПСЧ - несущие цельные;

ПСЧС - несущие составные;

ПГЧ - ненесущие цельные;

ПГЧС - ненесущие составные.
Координационные размеры панелей при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряжений со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного направления или перекрытий) следует принимать по табл. 1
Таблица 1
	Координационный размер панели
	Кратность координационного размера модулю
	Ряд координационных размеров, мм

	Длина
	12М
	1200, 2400, 3600, 4800, 6000,7200

	
	6М I5M
	1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200 1500,3000,4500,6000,7500

	Высота
	6М, ЗМ, М
	2800, 3000, 3300, 3600, 4200

	Толщина
	М/5
	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240,

260, 280, 300


Номинальная толщина бетонных панелей должна быть не менее:

100 мм - для несущих панелей;

60 мм - для ненесущих панелей.
В случаях, предусмотренных проектом здания, панели должны иметь:

· выступы, вырезы, пазы, ниши, стальные закладные и накладные изделия и другие конструктивные элементы, предназначенные для опирания панелей на другие конструкции здания, а также для опирания и закрепления элементов лестниц и других примыкающих конструкций;
· вырезы и углубления в торцевых зонах и других местах примыканий к панелям смежных конструктивных элементов, предназначенных для образования шпоночного соединения после замоноличивания стыков;
· стальные закладные изделия и арматурные выпуски для соединения со смежными конструкциями здания, детали для крепления санитарно-технических и электротехнических устройств и оборудования (например, оборудования квартир);
· замоноличенные стояки системы отопления;
· каналы или замоноличенные трубки, коробки для выключателей и штепсельных розеток, ответвительные коробки, предназначенные для скрытой сменяемой электропроводки, а также отверстия для прокладки других инженерных коммуникаций;
· для размещения скрытой сменяемой электропроводки в панелях следует преимущественно применять замоноличенные пластмассовые трубки.
· Допускается устройство в панелях борозд для электропроводки и гнезд для выключателей и штепсельных розеток. Панели следует обозначать марками.Марка панелей состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

· Первая группа содержит обозначение типа панели и ее номинальные габаритные размеры: длину и высоту в дециметрах (значения которых округляются до целого числа) и толщину в сантиметрах.
· Во второй группе указывают класс или проектную марку бетона по прочности на сжатие, обозначаемую цифровым индексом класса или марки бетона, и вид бетона, обозначаемый буквами: Л - легкий бетон, С -силикатный бетон, Я - ячеистый бетон.
· Третья группа содержит дополнительные характеристики, обозначаемые буквами и отражающие особые условия применения панелей и их стойкость: С - к сейсмическим воздействиям (при расчетной сейсмичности здания 7 баллов и более); М - к воздействиям низких температур наружного воздуха (при строительстве в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже 40 °С). Для панелей, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, в третью группу марки включают обозначения характеристик панелей, обеспечивающих их долговечность в условиях эксплуатации. В третью группу, в случае необходимости, включают также обозначения конструктивных особенностей панели (конфигурацию торцовых зон; наличие, вид и расположение проемов и отверстий; вид и расположение арматурных выпусков и закладных изделий; наличие арматуры для восприятия усилий, вызываемых неравномерными деформациями основания, сложенного просадочными, набухающими, мерзлыми, заторфованными, насыпными и прочими сильно деформируемыми грунтами, и др.). Эти особенности панели следует обозначать в марке арабскими цифрами или строчными буквами.
 При этом показатели проницаемости бетона панелей обозначают буквами:
· Н - нормальной проницаемости;

· П - пониженной проницаемости;

· О - особо низкой проницаемости.

Пример условного обозначения (марки) панели типа ПСВ длиной 4720 мм, высотой 2650 мм, толщиной 160 мм (типоразмера ПСВ 47.27.16), из тяжелого бетона проектной марки по прочности на сжатие М200: 
ПСВ 47.27.16-200.

То же, панели типа ПСП длиной 2980 мм. высотой 2170 мм, толщиной 200 мм (типоразмера ПСП 3О.22.20), из легкого бетона проектной марки по прочности на сжатие Ml50, предназначенной для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов:
ПСП 30.22.20-150Л-С.

Общий вид применяемых стеновых панелей Рис. 1: 
А.
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Рис. 1. Панели однорядной разрезки: А -цельная стеновая панель; Б -цельная стеновая панель с проемом; В - стеновая панель с консолью; г - стеновая панель с двумя консолями;
Горизонтальные стыки стеновых панелей их типы (см. Л -5). Вертикальные стыки их конструктивное решение при стыке 4х внутренних панелей дано на рис. 2.
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Рис. 2. Вертикальный стык внутренних стеновых панелей.

Стыки внутренних стеновых панелей должны обладать прочность, герметичностью, воспринимать и передавать нагрузки.

Внутренние стены крупноблочных зданий.

Внутренние стены крупноблочных зданий проектируют в основном однорядной и двухрядной разрезок Рис.3.
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Рис.3. Раскладка внутренних стеновых блоков. А - двухрядная; Б -однорядная; 1 - простеночные; 2 - поясные; 3 - ригель (перемычка); 4 -продольные, простеночные; 5 - плиты перекрытия; 6 - проем (дверной).

Перегородки.

Предназначены для членения помещений на отдельные комнаты (объемы). Как правило это не несущие конструкции, воспринимающие собственную массу в пределах этажа (собственной высоты конструкции). Они могут воспринимать незначительные нагрузки из плоскости. Предел огнестойкости 0.5 - 0.25часа. Должны выполняться из не сгораемых или трудносгораемых материалов.

Панели гипсобетонные для перегородок, изготовляют из бетона на гипсовом или гипсосодержащем вяжущем, армированные деревянными каркасами, применяют для устройства ненесущих перегородок в зданиях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом помещений.

Гипсокартонные каркасные перегородки, выполненные по металлическим и деревянным каркасам.

Толщина перегородок, в зависимости от применяемых материалов и назначения от 60мм до 200мм.

